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Technisches Datenblatt

geméaB DIN EN 1317-1/2

Ubergangskonstruktion fiir
Schutzeinrichtungen

Betonfertigteil 5 Betonfertigteil

Verankert

S 84XEAL_8

BASt-Nr.: in Bearbeitung

TR REBLOC 80XAS_8

\

Technische Daten

Aufhaltestufe H2

Wirkungsbereich W4 (W, =1,3m)

Anprallheftigkeit ASI B

Fahrzeugeindringung VI3 (VI, = 1,0 m)

Schutzeinrichtung A REBLOC 80XAS_8 H2/W4

Schutzeinrichtung B REBLOC 84XEAL_8 H2/W1

Erforderliche Elemente | Gewicht 2 x REBLOC 80XAS_84XEAL_8 | ca. 4940 kg pro Element

Aufstellung REBLOC 80XAS_84XEAL_8 verankert in Asphalt (4 x Klebeanker M20x465)
Aufstellung REBLOC 80XAS_84XEAL_8 verankert in Asphalt (6 x Klebeanker M20x465)

Lange Ubergangskonstruktion 16 m

Anwendung einseitig | beidseitig

Betonglte gemaB ZTV-FRS 2013/Fassung 2017
Kupplung/freiliegende Stahlteile voll integriert, feuerverzinkt

Keine geldsten Teile v

UBERGANGSKONSTRUKTION TR REBLOC 80XAS_8 - 84XEAL_8 - 16,01m
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Alle Dimensionen in cm
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